DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 4/2019

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa plyta brukowa
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowe plyty brukowe przeznaczone dla ruchu drogowego oraz jako elementy pokrycia
dachowego.

. Producent:

PPUH CHYZBET Jan Lys
34-481 Chyzne 111

. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 4
. Norma zharmonizowana:

EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006 - ,,Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody
badan”

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ze wzg}gdu na zamierzone
zastosowanie
Reakcja na ogien Klasa Al
Odpornos¢ na dzialanie ognia .
ZeWngEZIeRo Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawarto$ci azbestu
Wytrzymalo$¢ na zginanie Klasa 2 (ozn. T)
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie Zadowalajaca
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej Mosuchy 1,56 W/(mK)
Trwalos¢ Zadowalajaca

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.
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ZALACZNIKNR 1
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nr 4/2019

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobéw wymienionych w ponizszej tabeli, we
wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obrobki dodatkowe;j, z fazg, mikrofaza i bez
fazy (wg katalogu producenta).

¢ : . Klasa obcigzenia
Ip. Rodzaj plyty Wymiary elementéw Grubosé niszczqczzgo
] [mm] (oznaczenie)
1. 60 70 (7)
2. 500x500 70 140 (14)
3 CHODNIKOWA 100 250 (25)
4. 350x350 - 50 70 (7)
300x183
300x234
< CITY PARK 300x300 70 140 (14)
300x363
6. HOLLAND 200x100 40
T HOLLAND II 300x200 60 70 (7)
8. HOLLAND III 300x300 60
9. NOSTALIT 178x118 40
458,0x268.,5
338,0x268,5
388,0x268,5
298,5x210,5
348,5x210,5
10 VIA STRADA 388.0x210.5 70 70 (7)
358,0x210,5
438,0x210,5
328,5x148,5
358,5x148,5
250x200
11. TRENTO 300x200 60 110 (11)
12, HARMONIA 200x300 60 110 (11)
13. FUTURO 400x200, 500x200 80 70 (7)
14. S 600x200 80 70 (7)
15. VIA MODERNA 500x250 80 110 (11)
Inne cechy wyrobéw
Nasigkliwos¢ Klasa 2 (ozn. B)
Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udzialem soli Kl
; asa 3 (ozn. D)
odladzajacych
Odpornos¢ na $cieranie Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchylki Klasa 2 (ozn. P)

Wyréb umozliwia spelnienie wymagan podstawowych obiektu budowlanego, w ktérym zostat
zastosowany, w przypadku uwzglednienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych
wilasciwosci uzytkowych wyrobu jako wystarczajgcych.



