DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa kostka brukowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowa kostka brukowa przeznaczona dla ruchu pieszego i dla ruchu kolowego
oraz na pokrycia dachowe.

3. Producent:

PPUH CHYZBET Jan Ly$
34-481 Chyzne 111

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:

EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006 — ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i metody badan”.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki WilasciwoSci uzytkowe ze wzg.lgdu na zamierzone
zastosowanie
Reakcja na ogien Klasa Al
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawarto$ci azbestu
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu > 3,6 MPa
Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej Mosuchy 1,56 [W /m*K]

Odpornosci na poslizg/poslizgnigcie Zadowalajaca
Trwalo$¢ Zadowalajgca

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego
powyzej.

1 | &/ s YW & i | B
SAA B g REE H L0 |

Jan Eys

W imieniu produce/nta p??&al(—a): ‘

Marek £, 57 ; 34281 CHYINE
/ y S tel.(0-18) 26 31 933, ]2]6131 963
seee ;’ .................................. NIP 735_000_55_10 _
\ Chyzne dn. 23.09.2019

(Miejsce i data wystawienia)

-




ZAEACZNIKNRI
DO DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 172019

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobow wymienionych w ponizszej tabeli, we
wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obrobki dodatkowej, z faza, mikrofaza i

bez fazy (wg katalogu producenta).
Grubosé Wymiary
Ip. Rodzaj kostki [mm] elementéw
40 50 60 70 80 100 [mm]
L 40 i ) i i ) 118x88
NOSTALIT 118x118
- - 60 - 80 -
2. NOSTALIT koto - - 60 - B -
3. BEHATON - - 60 - 80 100
4. BEHATON bez fazy - - 60 - 80 100
S. BEHATON brzegowy - - 60 - 80 100
6. BEHATON potéwkowy - - 60 - 80 100
7 HOLLAND - - 60 - 80 -
HOLLAND
8. kostka integracyjna z wypustkami - - - - 80 -
warstwy licowej
9. HOLAND bez fazy - - - - 80 -
10. SINUS - - 60 - 80 - .
1. OLD STONE : y 60 - 80 . Wszystkie
12. ALEJA - - - - 80 -
13. UNIDECOR - - 60 - - -
14. GRANIT - - 60 - - -
15. Kostka znakujaca - - - - 80 -
16. CEGLA - - 60 - - -
17. HOLLAND I - - 60 - 80 -
18. KORSO I - - - 70 - -
19. KORSO 11 - - - 70 - -
20. KORSO III - - - 70 - -
21 EKO-KOSTKA - - - - 80 100
22. AKROPOLIS - - 60 - 80 -
23. PARKO - - 60 - - -
238,5x210,5
24, VIA STRADA - - - 70 - E 228,5x148.5
268,5x148,5
100x200
25. TRENTO - - 60 - - E 150x200
200x200
26. PARKIET - - 60 - - - 67x207
100x100
27. HARMONIA - - 60 - - - 100x200
200x200
28. SASSO - - 60 - - - Wszystkie
29. FUTURO - - - - 80 - 300x200
30. HOLLAND potéwkowy - - 60 - - - 50x50
31. HOLLAND I bez fazowy - - - - 80 - 200x200
Inne cechy wyrobéw
Nasigkliwo$é Klasa 2 (ozn. B)
Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatlem
’ soli odladzajacych Klisa.d (oz0. 1)
Odporno$¢ na $cieranie Klasa 4 (ozn. I)
Dlugos¢ i szeroko$é + 2mm ( dla grubosci 4, 6, 7, 8 cm); = 3mm ( dla grubosci 10 cm)
Dopuszczalne odchyiki
Grubos¢ + 3mm ( dla grubosci 4, 6, 7, 8 cm); = 4mm ( dla grubosci 10 cm)

Wyrdéb umozliwia spelnienie wymagan podstawowych obiektu budowlanego, w ktérym zostal

zastosowany, w przypadku uwzglednienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych
wlasciwosdci uzytkowych wyrobu jako wystarczajacych.




