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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
01ST/2,5MPa/V0/D2/A/CEMII52,5N/2023

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Stabilizacja Rm 2,5 MPa
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: nr 003-251-0101
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: -
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu.:
GRUPA CHYZBET Sp. z o. o.
34-481 Chyzne 111
Adres zakladu produkcyjnego:
ul. Miechowska 8, 32-250 Charsznica

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela: mie dotyezy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.

Polska norma wyrobu: PN-S-96012:1997
Nazwa akredytowanej jednostki: Technicky a zkuSebni tistav stavebni Praha, s.p.
Numer akredytacji: AC 207
Numer krajowego certyfikatu: 207-UWB-030063796
Tb. Krajowa ocena techniczna: nie dotyezy
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego dia Deklarowane wlasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub uzytkowe
zastosowan
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie Rm 2,5 MPa
Klasa ekspozycji -

Klasa zawarto$ci chlorkéw =

Maksymalny nominalny wymiar

s D max 2 mm
ziaren kruszywa

Klasa konsystencji Vo0

9.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego ponizej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
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Miejsce i data wystawienia: Podpis osoby Gpowaznione;




